
Le marquage métrique, METRIUM®, qui permet 
une lecture simple et rapide de la longueur installée 
et restante sur votre touret.   

DISTINGO® est la gamme de câbles U-1000 R2V 
de 1 à 5 conducteurs pour les sections comprises 
entre 1,5 mm² et 16mm². 

DISTINGO® intègre 2 améliorations majeures :

Le nombre de conducteurs 
est indiqué sur tous les câbles DISTINGO®

Concepteur d’innovation

Pour plus d’informations :
contact.fr@nexans.com

www.nexans.fr/distingo

          

L e  n o u v e a u  c â b l e  U-1 0 0 0  R 2 V

L e  n o u v e a u  c â b l e  U-1 0 0 0  R 2 V

Le repérage couleur
Chaque section de câble, quel que soit le nombre de 
conducteurs, est marquée d’un liseré couleur qui lui est 
propre. Les liserés couleurs permettent une identification 
immédiate de la section des câbles.

Tous les câbles DISTINGO®  
sont fabriqués en France 

Travaillez av
ec plaisir ! 



Résistance  
aux conditions climatiques

Les nouvelles caractéristiques de DISTINGO® 

 

3G, 4G, 5G

1x, 2x, 3x, 4x

En plus des caractéristiques exis-
tantes de la gamme  DISTINGO®, 
comme le marquage métrique  
METRIUM® ou le repérage de  
la couleur de section, repérez  
maintenant d’un simple coup  
d’œil la composition du câble  
de 1 à 5 conducteurs.

Le numéro indique le nombre  
de conducteurs du câble :

l Le signe “ G ” indique que le
câble contient un conducteur  
de terre vert/jaune.

l Le signe “ x ” indique que le
câble ne contient pas de
conducteur de terre vert/jaune.

Marquage 
du nombre de conducteurs 

Le nombre  
de conducteurs  
est indiqué sur  
tous les câbles  
DISTINGO®
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Grâce à la résistance aux conditions climatiques et 
aux UV, les câbles concernés peuvent être installés  
à l’extérieur, sous rayonnement solaire, sans aucune  
protection supplémentaire (catégorie AN3 selon la  
norme NF C 15-100).

Néanmoins, les professionnels doivent intégrer un 
facteur de correction de 0,85 pour le calcul du 
dimensionnement de l’installation.

Les produits Nexans répondent aux exigences de  
performance et de longévité imposées par  
la norme XP C, dans des conditions climatiques  
extrêmes, pouvant aller d’un hiver rigoureux  
aux fortes chaleurs estivales. 
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Nexans innove et conçoit  

des solutions pour faciliter  

le travail au quotidien  


